设备清单
	

	一、扩声系统

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数规格
	推荐品牌

	1
	调音台
	1
	台
	不低于16路MIC输入，2组立体声输入，2 组立体声返回；6 组 AUX 辅助输出，其中 4 组 AUX 可选择推子前或推子后；PSU 内置电源
	SOUNDCRAFT
MADIS 
ALLEN&HEATH 

	2
	数字处理器
	1
	台
	3输入6输出，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz，96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换
	Digiresearch
DBX
BSS  

	3
	左右声道主扩扬声器
	4 
	只
	15"2路有源扬声器系统；最大声压级：≥136dB；频率范围 (-10 dB)：45 Hz–19 kHz；频率范围 (±3 dB)：≥58.1Hz–17.2kHz；覆盖面：≥90ºx 50º；Crown® D类；dbx数字信号处理技术；额定功率：≥800W 
	JBL
MeyerSound
SAL

	4
	超低频扬声器
	2 
	只
	18"有源低音反射扬声器系统；最大声压级:≥134 dB；频率范围(-10 dB):≥30Hz–103Hz；频率范围 (±3 dB)：≥35Hz–87Hz；额定功率:≥1500W
	JBL
MeyerSound
SAL

	5
	补声扬声器
	4 
	只
	8"+1"二分频，频响：≥58Hz-16.2KHz，连续节目功率：≥180W/8Ω,灵敏度：≥92dB，辐射角度：≥90°x90°，包括“隐形球”安装支架，箱体白色
	JBL
MeyerSound
SAL

	6
	舞台扩声扬声器
	2 
	只
	8"+1"二分频，频响：≥58Hz-16.2KHz，连续节目功率：≥180W/8Ω,灵敏度：≥92dB，辐射角度：≥90°x90°，包括“隐形球”安装支架，箱体白色
	JBL
MeyerSound
SAL

	7
	补声功率放大器
	3 
	台
	额定功率≥300w 8Ω
	digiresearch 
CROWN 
QSC

	8
	有源监听音箱
	1
	对
	有源监听,5.0寸40W低音和0.75寸27W高音
	YAMAHA
JBL
Monkey Banana

	9
	监听耳机
	1
	副
	灵敏度≥115dB 频响范围≥18-20000Hz
	AKG    
Sennheiser 
audio-technica

	10
	鹅颈话筒
	4
	只
	超心型 频率范围 80～14000Hz 灵敏度 34dB(20mV/Pa)±2dB 输出阻抗 70Ω 最大声压级 115dB 等效噪声级 22dB信噪比 72dB供电 48V幻象电源/DC1.5V×2 精工配对背极音头，阵列话筒技术两节五号电池或48V幻象供电，开关切换 话筒与台式座可分离，方便安装拆卸
无输出变压器，可用于平衡或不平衡输入系统
	北京797     
audio-technica  
Sennheiser 

	11
	手持无线话筒
	4
	套
	U 段单手持无线话筒 SLX 无线手持式系统背光照明 LCD 含机架安装用附件 1/4"和 XLR 音频输出插口 频率和电源锁定 2 节 AA 电池,提供 8 小时不间断使用 100 米
	SHURE
audio-technica  Sennheiser

	12
	无线头戴话筒
	2
	套
	头戴式电容话筒，深褐色，全方向形，TQG接头
	SHURE audio-technica  Sennheiser

	13
	电源时序器
	1
	台
	8路，2U高度，可逐级开关机
	Studermaster
LAX

	14
	VOD点歌
	1
	套
	配置：USB2.0接口2个、VGA接口1个、AV输出1组、键盘鼠标接口 各1个、串口2 个、    高清接口（ HDMI）1个、网络接口1个；• 支持MPEG-1、MPEG-2、H.264/AVC/VC1国际标准视音频压缩格式； • 支持AC-3、MP3/MP2国际标准音频压缩格式；  • 标准VIDEO，YUV色差分量线视频技术、高保真SPDIF数字音频输出；• OSD显示，界面美观，操作方便； • 多种视频输出：VGA模拟信号输出、HDMI高清输出、普通视频输出； • 支持鼠标、触摸屏、掌中宝、平板电脑、智能手机等多种设备无线点歌； • 支持卡拉OK画中画显示； • 随机内置数万首热门歌曲（含部分HD1080P高清歌曲）；• 支持拼音（拼音、手写、笔画、语言）、歌星、字数、曲种点歌；• 可进行系统固件更新升级。
	雷石
视点
阳光视翰

	15
	电脑
	1
	台
	　
	联想、DELL、IBM

	16
	机柜
	1
	台
	24U
	国内优质品牌

	二、灯光系统　

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数
	推荐品牌

	1
	大功率LED户内束光灯
	16
	台
	电源电压：110-240V AC  50Hz/60Hz灯珠功率不低于144Wmax光源：3WLED灯珠48颗,  红、绿、蓝、白(琥珀)各12颗发射角：25°( 45°、15°可选）、照度：24500LUX@1m(25°)控制信号：DMX512,声控、自动  、主从控制通道：5/7/11通道（三种通道方式可选）信号输入输出接口：3-pin  input、3-pin  output声控灵敏度：65dB～130dB工作环境温度：-20℃～40℃工作环境湿度：＜90% RH防护等级：IP22
	明和、雅江、珠江

	2
	三基色会议灯
	6
	台
	4*55W
	明和、雅江、珠江

	3
	高效远程聚光
	6
	台
	2000W远程聚光灯
	明和、雅江、珠江

	4
	聚光灯泡
	6
	个
	2000W
	欧司朗、飞利浦

	5
	电脑灯光控制台
	1
	台
	DMX512/1990信号输出可控制的DMX512通道数量:384可控制最大电脑灯的数量:30每台电脑灯最多可用控制通道:32直接调用的场景数量:30走灯程序数量:30每走灯程序最大步数:100走灯速度范围:0.03秒~180秒走灯同步触发方式:自动、音乐、智能手动节拍走灯方向控制:正/反方向图形轨迹控制功能（SPAPE）:有, 内置50个图形轨迹发生器MEM-CARD(闪存卡)数据接口:有音乐控制信号输入:不平衡线路电平输入（1/4” 单声道插座）/ 机内话筒拾音DMX512输出接口:光电隔离输出接口电源:开关电源，电压90~250VAC，50/60Hz功率:5W
	明和、雅江、珠江

	6
	LED8眼扫描
	4
	台
	电压：AC110V - 240V 50/60Hz 灯泡规格：F5 RGB LED 120个额定功率：60W颜色效果: 图案花样效果通道数量：17 channel控制信号:声控、512信号、主从自走功能:17个DMX通信，三个控制模式：512信号，主从控制，通过拔码可以自走和速度控制。可变换出多种图案效果，镜片可旋转角度，扫描范围广，图案之间的变化使之形成动感的效果。适合用在的士高场所，夜总会，酒吧等娱乐场所等。包装尺寸：1000X340X190mmN.W: 11.5 KgG.W: 12.5 Kg
	爱利晟、明和、栢熠

	7
	八路隔离放大器
	1
	台
	防交流高压串入调光台，防雷击高压串入调光台，DMX数字信号光电耦合隔离1进8出。
	明和、雅江、珠江

	8
	灯具保险绳
	30
	根
	定制
	国内优质品牌

	9
	灯钩
	30
	个
	铸铝高级
	国内优质品牌

	10
	固定灯杆
	3
	套
	　
	国内优质品牌

	11
	12路直放电源
	1
	台
	　
	国内优质品牌

	　
	小计
	　
	　
	　
	　

	三、视频显示系统
	　
	　
	
	　

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数
	品牌

	1
	室内全彩显示屏
	11.8
	平方米
	全彩PH4，单块屏，可视视角：水平120度，垂直120度，  典型亮度值：（cd/㎡):1200，   扫描频率：480MHz，净显示尺寸: 长3072mm，高1920mm 每块面积5.9平方米
	洲明、科伦特、明和

	2
	室内单色显示屏
	4.13
	平方米
	φ3.75 LED中心点间距：4.75mm；像数点密度;44321点/ m2单点显示颜色:1红；显示屏面积：5.9m（宽）×0.7 m（高）=4.13平方
	洲明、科伦特、明和

	3
	发送卡
	2
	块
	1.一路DVI视频输入；
2.一路音频输入；
3.双网口输出；
4.USB接口控制，可级联多台进行统一控制；
5.单张发送卡支持分辨率1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668；
6.一路光探头接口；
	诺瓦、灵星雨、维奥视讯

	4
	接收卡
	24
	块
	1.单卡输出RGBR’数据16组，可扩展至32组；
2.单卡输出RGB数据20组；
3.单卡输出串行数据64组可扩展至128组；
4.单卡带载像素为256×128；
5.支持配置文件回读；
6.支持程序复制；
7.支持温度监控.
8.支持网线通讯状态检测；
9.支持供电电压检测；
10.支持绝大多数芯片高灰度高刷新；
11.支持通用芯片和带电流增益芯片的低亮高灰模式；
12.支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数；
13.支持接收卡预存画面设置
	诺瓦、灵星雨、唯奥视讯

	5
	专用视频卡
	1
	套
	显示类型：GDDR2；显示容量：256；显存位宽:64bit最大分辨率：2560*1600
	七彩虹、唯奥视讯

	6
	控制软件
	1
	套
	赠送
	LED演播室

	7
	计算机
	1
	台
	T4957D I3-3220 2G 500G DVD 512M W8(T)
	联想、DELL、IBM

	8
	视频处理器
	1
	台
	3xCVBS（SD模拟复合）1xY/C（SD模拟S端子）1xYPbPr（高清模拟分量）1xVGA（模拟RGB）1xDVI（数字信号）1xHDMI（高清多媒体）输出：2xDVI；1xVGA1.支持单画面、画中画、画外画，画面漫游、任意叠加2. 图像亮度调节、对比度调节 3.支持两个画面前景后景后互换 ；双画面行、场独立缩放 4.10bit数据处理，保证细腻的画质  ；3D梳状滤波器、3D视频降噪 5.动态补偿去隔行技术 ；智能边缘型自适应算法，边缘更平滑  6. 34个用户按键（中文按键），所有操作一键完成，用户无需培训即可使用 ；可加4路音频信号用户配置一键快速保存及调出；7*24小时工作，性能稳定可靠 内置两张发送卡，可兼容任何一家发送卡    
	视睿讯、唯奥视讯、

	9
	边框
	1
	套
	黑色专用型材
	国内优质品牌

	10
	配电及散热系统
	1
	套
	具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能。具备分步延时起动和分步延时断电的功能
	国内优质品牌

	四、线材辅料

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数
	品牌

	1
	音箱线
	600
	米
	RVFP2x2.5²
	华敏、新城、音王

	2
	音频线
	600
	米
	RVFP2*0.3
	华敏、新城、音王

	3
	RGB线
	300
	米
	
	EXTRON、秋叶原、百通

	4
	电源线
	300
	米
	RVV2*2.5
	金博、明宇、新城

	5
	灯光电源线
	500
	米
	BVR42
	金博、明宇、新城

	6
	512信号线
	200
	米
	RVVP2*1.0
	金博、明宇、新城

	7
	卡侬公头
	20
	个
	NC3MXX
	NEUTRIK

	8
	卡侬母头
	20
	个
	NC3FXX
	NEUTRIK

	9
	音箱插头
	20
	个
	NL4FC
	NEUTRIK

	10
	音箱插座
	20
	个
	NL4MP
	NEUTRIK

	11
	多媒体地插
	2
	个
	6位
	环球、江誉、金视

	12
	多媒体插座
	4
	个
	2位
	环球、江誉、金视

	13
	KBG管
	1000
	米
	φ25
	国内优质品牌

	14
	网线
	1
	箱
	6类
	国内优质品牌

	15
	动力电缆
	1
	批
	YJV/0.6/1KV/4*90+1*70
	国内优质品牌

	16
	其它辅料
	1
	批
	
	国内优质品牌


注：1.表中技术指标和配置均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。
    2.投标人可根据技术路线的不同在此基础上调整设备数量，但须在偏离表中注明。
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